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Gravimetrische doseerapparatuur

Mauwkeurige en stabiele dosering, synchroon aan het hoofdcomponent, vormt de basis voor een
homogene smelt, stabiel proces en optimaal product. Gravimetrische doseerapparatuur onderscheidt
zich van volumetrische apparatuur door constante gewichtscontrole en automatische correcties.
Daarnaast is het vaak mogelijk om het percentage masterbatch te reduceren waardoor, naast
optimale productkwaliteit, besparing op masterbatch kan worden gerealiseerd, 25% en meer reductie
is beslist geen uitzondering. De investering betaalt zich zo in korte tijd terug.

/

ColorSave 1000

Gepatenteerd ontwerp met interne
weegtrechter waardoor deze ongevoelig
is voor machinebewegingen.

Het innovatieve design en algoritme
verzekeren een bijzonder snel bereik van
het juiste doseerpunt, ongeacht het
soortelijk gewicht of andere dynamische
parameters. Mogelijkheid om tevens
tijdens de injectieslag te doseren waar-
door de toevoeging volledig parallel loopt
aan de aanvoer van het hoofdcomponent
(optimale homogeniteit).
Gebruiksvriendelijk kleuren touchscreen.
Het spuitgewicht en het gewenste
percentage additief invoeren volstaat.
Automatische venturi hopperlader.
Speciale versie beschikbaar voor
blaasvormmachines (instelling % van
productgewicht). Snel en efficiént auto-
matische lediging. Ook veilig bij moeilijk
te bereiken plaatsen.

DualSave

De DualSave is ideaal om naast masterbatch (of ander additief) gecontroleerd maalsel/scrap (of een tweede additief) te
doseren. Zeker wanneer u in closed loop het maalsel van de aanspuitingen/runners herverwerkt, waarborgt dit een
optimale en constante kwaliteit en voorkomt bovendien verspilling door overdosering van kostbaar masterbatch.

U stelt eenvoudig in hoeveel (%) maalsel/scrap u wilt toevoegen en wat het gewenste percentage masterbatch is ten
opzichte van het virgin materiaal. Het maalsel is immers al ingekleurd. Zodra het maalsel opgeraakt zal de DualSave
controller dit signaleren en automatisch mastbatch doseren berekend op 100% virgin materiaal. Zodra weer maalsel
beschikbaar is wordt automatisch “teruggeschakeld” naar de lagere hoeveelheid masterbatch.
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ColorSave-Micro

Gravimetrische doseerunit speciaal ontwikkeld voor heel kleine producten. Met de nauwkeurigheid van een enkele
korrel. ColorSave-Micro gebruikt een vibrerende doseergoot die geschikt is voor additieven in elke grootte en capaciteit
zonder wisselen van onderdelen.

ColorSave-Micro is ideaal voor kleine spuitgietmachines en extruders. Gebruiksvriendelijk kleuren touchscreen. Instellen
van het doseerpercentage en spuitgewicht (of uuropbrengst bij extrusie) volstaat.

Ongevoelig voor machinebewegingen. Eenvoudig en snel kleur wisselen door de uitneembare weegtrechter.

De automatische vantun hopperlader voorkomt leegioop an bespaart kostbare arbeidstid. Compact design an neksiuk,

Besparen met gravimetrische doseerapparatuur

Volumetrische doseerapparaten dienen regelmatig gekalibreerd te worden om de gemiddelde opbrengst te bepalen.
Variaties in korrelgrootte, soortelijk gewicht, en de inviced van de vulhoogte in de trechter, worden bij dit systeem niet
gecontroleerd en niet gecorrigeerd.

Daardoor kunnen aanzienlijke fluctuaties ontstaan in de werkelijke dosering.

Om de minimaal vereiste dosering te bereiken is daarom in de praktijk vaak ongemerkt
sprake van overdosering. Gravimetrische doseerapparaten van LIAD wegen voor iedere
inspuiting en bij extrusie doorlopend, exact wat wordt gedoseerd.

Variaties worden direct gecorrigeerd. Dankzij de exacte en stabiele werking kan verantwoord
worden ingeregeld op de ondergrens. Kwaliteit verbeteren en besparen gaan hier hand in hand!
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SpectroMetric -

Het Spectro 4.0-systeem detecteert kleurafwijkingen
in producten en kan in-line worden geinstalleerd.
In-line wordt de kleur van ieder product gemeten.
Het systeem meet de kleur met een optische sensor
en geeft aan wanneer er een afwijking is van de
gedefinieerde toleranties.

Mog voordat kleurafwijkingen met het oog
waarneembaar zijn, wordt de dosering
volautomatisch aangepast.

De kleurmeting is nauwkeurig en is

niet afhankelijk van textuur, oriéntatie 4
of de vorm van het onderdeel.

Crader nagenoey onbegronsd olke
gewenste kleur op basis van fof Zes
mono kleuren mel SpectroMeirc 6.0

SpectroMetric 6

Het geintegreerde SpectroMetric™
B-systeem is een gepatenteerde,
praktische en baanbrekende oplossing
voor in-line kleurcorrectie in PCR.

Dit geavanceerde, geautomatiseerde, gesloten systeem
combineert Al-gestuurde kleurmeting met de nieuwste
“mono pigment dispersie” technologie en biedt onge-
evenaarde precisie en efficiéntie in kleurcorrectie voor
PCR-compounders. Neem afscheid van downtime en
kleurproblemen bij gerecyclede materialen tijdens

extrusie.
LIAD View ——
LIAD-View maakt het mogelijk om de gravimetrische doseerapparatuur centraal |._=‘-___'._I =T -
te monitoren. Naast de instellingen en de actuele waarden wordt het actuele sl Bt
verbruik, het verloop en het totaal verbruikte materiaal geregistreerd. Geschikt .= v =
voor ColorSave 1000, ColorSave-Micro, FlowSave en BatchSave. M e i
* Eén enkel scherm met de actuele status van alle doseer-mengunits ot =BT ‘: — —:!'.

» Bekijk historische grafieken van elke doseer-mengunit

* Alle parameters van elke doseer-mengunit, zoals het percentage van elk materiaal
* Parameters van de units centraal aan te passen

* Genereer rapportages zoals het totale verbruik en het werkelijke percentage
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PowderSave-G

PowderSave-G is een gravimetrische schroef feeder speciaal ontworpen voor vrij stromende
en niet vrij stromende poeders en andere bulk materialen. Vullen gaat snel, gemakkelijk en
precies. De PowderSave-G is gemonteerd op een weegplaat die in verbinding staat met een
LIAD controller. Stel eenvoudig een doorstroomsnelheid in en de controller monitort en past
zich waar nodig automatisch aan.

PowderSave-V

Poederdosering wijkt sterk af van het doseren van granules/ pallets. Liad heeft daarom voor het
doseren van poedervormige materialen speciale doseerapparatuur ontwikkeld.

PowderSave-V is een volumetrische schroef feeder speciaal ontworpen voor vrij stromende en niet
vrij stromende poeders en andere bulk materialen. Vullen gaat snel, gemakkelijk en precies.

FlowSave

LIAD FlowSave meet continue de doorzet van uw extruder aan de hand van de materiaalinstroom.
FlowSave is voorzien van een weegtrechter die automatisch wordt hervult.

De software in de controller registreert de actuele doorzet/flow als ook de totale flow.
Hierdoor wordt de actuele kgfuur, gemiddelde kg/uur en totale opbrengst inzichtelijk gemaakt.

Dioor plaatsing van een opnemer bij de uitstroom bij de extruderkop wordt bovendien "gram
per meter product” zichtbaar. FlowSave kan worden uitgerust met éen of meer gravimetrische
doseerunits ColorSave 1000, Voor het instellen van de doseerunit(s) is enkel ingaven van
het gewenste percentage nodig.

FlowSave controller voert op basis van de actuele flow exact het juiste percentage toe.

BatchSave

BatchSave is een gravimetrische batchblender voor meerdere ingrediénten. Het systeem
bereidt een batch voor in een weeghopper volgens een vooraf gedefinieerd recept en
mengt het vervolgens in een mixer om een homogeen mengsel te creéren.

ey
'

BlendSave

LIAD maakt met BlendSave de
kunststofproductie slimmer.

Het meest geavanceerde,
gepatenteerde geautomatiseerde
systeem voor granulaatbeheer
en -menging.

BlendSave optimaliseert de
grondstoffenstroom en biedt
tegelijkertijd een ongeévenaarde
consistentie en hoge doorvoer,

Meerdere BlendSave-systemen kunnen met elkaar worden
verbonden, in de ware Industrie 4.0-filosofie. Dit biedt de
mogelijkheid om meerdere verwerkingsmachines aan te
sturen en zo een platform te creéren dat een onbeperkte
hoeveelheid grondstoffen en recepten kan verwerken.

BlendSave is een centraal geautomatiseerd systeem voor
granulaatbeheer en -menging dat optimaal fabrieksbeheer
biedt voor combinaties van meerdere ingrediénten en
meerdere processen voor alle kunststofproductielocaties.
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4 Moulding biedt als exclusief distributeur het complete programma spuitneuzen, cnderdelen en service.
Herzog naaldneuzen zijn geschikt voor vrijwel alle thermoplasten (niet voor pvc).

Toepassing van een herzog afsluitbare spuitneus:

Voorkomt Voordelen

* Anisotropie * Gecontroleerde, schone afsluiting smeltstroom

* Luchtinsluiting door decompressie = Kortere cyclustijden, verhoogde productiviteit

+ Draadirekking + Verbeterde procesbetrouwbaarheid en -constantheid

* Lekkage smelt, ook bij verticale opstelling * Verhoogde stuwdruk mogelijk, verbetering homogeniteit smelt

Pneumatisch/hydraulisch bediend
Geschikt voor;

omprimeren smelt
nner
anspuiten (emmers, potten ed.)

r bij 400 °C.

t via een hefboom de naald
it. De spuitdruk drukt de
rdoor de neus opent.
reer voor de afsluiting.

VOOR HET COMPLETE PROGRAMMA EN DE




Pneumatisch/hydraulisch bediend
Afsluiting door een pen, haaks opgesteld in het stromingskanaal.
= Compacte bouw

= Minimaal drukverlies

= Geschikt voor o.a. glasvezel

Max. 3000 bar bij 400 °C.

Lewverbaar in 3 formaten.

ulpstoffen doelgericht n een bepaalde plaats in de
materialen kunnen worden toegevoegd.

Toepassingen
« Doseerprocedure
« Injectie van vloeibaar materiaal

Implementatiemogelijkheden
« Ventielen

Voordelen

* Openingsdruk handmatig instelbaar

* Volumestroom instelbaar binnen een breed bereik

« Leverbaar met corrosiebescherming

« Veelzijdig toepasbaar

« Kan achteraf worden gemonteerd op alle bestaande extrusie-units

Injector

Bij gasinjectietechnologie wordt gas in de gesmolten kunststof geinjecteerd, meestal
aan het einde van het injectieproces. Het geinjecteerde gas verdringt de gesmolten
kunststof, afhankelijk van de |locatie van de injector.

Voordelen

= Kortere cyclustijd = \oorkomen vevorming van onderdelen
= Vermindering van de contactkracht = \erbeterde opperviakiekwaliteit

= Verhoogde stijfheid van het onderdeel = \oorkomen inval- krimpplekken

+ Gewichtsreductie

Accessoires
Daarnaast bieden we vele andere spuitneus-opties aan, zoals een mengneus of warmtegeleidende
verlenging/neus.
JAccessoires zoals verwarmingsbanden en temperatuursensoren maken cok deel uit van ons
productportfolio.

orpen in Zwitserland - Werel

dwijde uitmuntendheid
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Plasticeerunits

4Moulding biedt een compleet programma plasticeerschroeven en -cilinders, sperringsets en spuitneuzen voor alle
merken en typen spuitgietmachines en enkel- en dubbelschroef extruders. De hoogste kwaliteit en concurrerende prijs.

Plasticeerschroeven Barridrezone

Mengzone Agressieve mixer

Maast de “universeel-driezoneschroef”, zijn speciale schroefdesigns mogelijk. Vioor bijvoorbeeld PET, PVC, PA, en
technische kunststoffen. Met o.a. mengzone, barriérezone, “turbo-profile” en "high melt”.
Genitreerd, volledig doorgehard, PM, of met speciale slijtvaste coatings.
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Plasticeermodules

. [—

mamEsEEEIiEE o EaEaamaiaaa:
Green-Line Plug & Play

i ;
— @ plasticeermodules.
= !

Schroefreparatie-revisie

Reparatie van plasticeerschroeven waarbij de complete schroefgangen
worden opgelast en nabewerkt. De schroef wordt volledig gepolijst,
opnieuw genitreerd en gericht. Ook speciale coatings zijn mogelijk.

Schroef met afgesieten fanken en goruwds karn Flanken worden volledig opgelast met de Nitreren, nabewerken, poliisten,
mogelijkheld om hierbif extra siiffvast materaal richian en de plasficesrschroef is
toe te voegen woor als nfeuw
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Plasticeercilinders

Genitreerde uitvoering of bimetaal. Ook dubbelschroef (extrusie) en ontgassingscilinders.
Cilinderreparatie, -revisie, verbussen, honen, nitreren.

Sperringsets

Voor alle merken en typen spuitgietmachines.
Genitreerde of doorgeharde uitvoering. Coatings
en PM (extreem slijtvast} mogelijk. Korte levertijd,
concurrerende prijs.

+ Standaard 3-delige uitvoering

+ Lawson uitvoering

* Kogel afsluitende uitvoering

+ Dynamische/mengende
uitvoering

Neustips =

- 1
Volledig naar klantspecificatie,

E— s
s

+ Hoge kwaliteit
+ Gehard gereedschapsstaal
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AIRTECTER sissgen==<"s

Airtect biedt bescherming tegen schade als gevolg van kunststoflekkages aan de spuitneus en matrijs/hotrunner.
Bij lekkage volgt direct alarmering. Verder inspuiten wordt gestopt. De plaats van de lekkage wordt op het LCD display
getoond. De manifold op het matrijshuis bewaakt tevens de matrijstemperatuur.

SPUITNEUSBEWAKING

LASO4 LASO0S LAS16 MODULAIR
STAND ALONE SYSTEEM VAST AUTONOOM SYSTEEM AUTONOOM SYSTEEM

Installatie
van verdelers

Verdeler 16-zones
hotrunner lekkage
bewaking

Verdeler 8-zones
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AIRTECT

Kunststof lekdetectie oplossingen

= Meus, cilinder en matrijs/hotrunnerbewaking tot 32 zones
» \fast of snelwisselsysteem - eenvoudige installatie

= Minimaal luchtverbruik TRAAMER VERDELER
= Snelle detectie bij lekkage

= Bewaking van de matrijstemperatuur

ZUVERE | DROGE
PERBLAICHT [&-50 BAR|

LM2050

Lib e BERSOREUH
#— ociTou ce News

METALLEER 4
. TE VERWALH
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E A D A ME De PMB is door zijn korte reactietijd en de eenvoudige bediening de ideale
vochtmeter voor gebruik bij kunststofverwerking zoals spuitgiet en extrusie.
Vochtmeting en weegapparatuur
Eenvoudig een beetje kunststof granulaat in het weegpannetje plaatsen en de unit
starten. Zeer snel uitsluitsel over het restvochtgehalte waardoor twijfels over

. droogeffectiviteit direct kunnen worden weggenomen en effectief aan oplossing
B . ‘?‘-‘ van het probleem kan worden gewerkt.

« Weegplateau: @ 100 mm
« De PMB vochtbalans beschikt over een hal tgeenstraler van 400 W

* Deze verwarmt van +50 tot +160°C in stappen van 1°C

« Beschikt over een R5232 interface en USB voor aansluiting aan printer of PC

« Standaard opties: drogen, drogen in stappen, zacht drogen, voorverwarmingsfase
« Automatische externe kalibratie

« Weegeenheden in gram, % vocht, % vaste stof
+ Eenvoudig te bedienen

; Kenmerken:
. = Groot, gemakkelijk af te lezen LCD-scherm
met achtergrondverlichting

+ Bidirectionele RS-232-interface en USB-interface

= USB-hostaansluiting voor geheugenapparaat

= Kan worden geconfigureerd om na elke kalibratie
een GLP-conform rapport af te drukken met de tijd,
datum, analysatornummer en een verificatie van
de kalibratie

= 400 watt halogeen verwarmingselement

= Snelle verwarmingsfunctie

= Capaciteitstracker

= Datum en tijd

= Gebruiksvriendelijk, verzegeld toetsenbord

= Wachtwoordbeveiliging

= Beveiligingsvergrendelingspunt

= Meerdere talen voor weergave en afdrukken

LUBE smeermiddelen

MY2-T

Te gebruiken voor o.a. Demag en Sumitomo spuitgietmachines.
Origineel artikelnummar LUBE: 248065,

MYS-7

Te gebruiken voor o.a. Demag en Sumitomo spuitgietmachines.
Origineal artikelnummer LUBE: 249131,

F§52-7 . .

Te gebruiken voor o.a. Fanue, Demag, Sumitomo, Toshiba,
Mitsubishi en Nissei spuitgietmachines.

Crigineel arlikelnummer LUBE: 249063.

LHL-X100-7

Originele vetpatroon/cartridge 700ml,

voor automatische smering met LUBE smeersystemen.

Origineal artikelnummer LUBE: 248137,

LHL-300

Wordt 0.a. toegepast bij Haitian en Zaphyr spuitgietmachines.
Origineal artikelnummer LUBE: 249112,

LFL-X180-H-7

MNSF keur smeervet voor o.a. Engel.

Origineal artikelnummer LUBE: 249324,
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Verwarmingselementen

Spuitneus verwarmingselementen, ook met
geintegreerde thermovoeler.

Hoge kwaliteit verwarmingsband met mineraal
geisoleerde {mica) constructie voor een lange
levensduur.

Vioeistofdichte uitvoering
Kabel exit naar specificatie
= Spanning 230-240 Volt

» Kabel RVS omvlochten

= RVS uitvoering

ThmGEMTAL ek Thde rl-k.‘ﬁ.u..f AENE
FEIT e e BT e
i T .i i =2 " %
1 |—~. .':'.f—;.':;-. . - -]
Hotrunner thermovoeler Naast standaard maten maatwerk/
+ Diameter stift 1 mm of 1.5 mm. naar specificatie mogelijk.
« Lengte stift 50, 100, 150 of 200 mm. )
Uitwisselbaar met identieke thermoveoelers van o.a. DME, ::____“-h——-_h._________
Yudo, Athena, Ginther, Hasco, Strack Norma, et cetera. 1‘-—-——‘-...:.-::_-—___________""—-*____.____""‘-"*___"—

Thermovoeler Slangklem J

Eenvoudig te plaatsen op ronde opperviakken
zoals spuitneuzen.
Montage door middel van spanbandje.

00

Thermovoelers

Naar klantspecificatie. 4% &
o.a., Type J, K, PT100 & 4

Filterpatronen Filterhuis
Filterpatronen in Filterhuis met messing
5 Inch en 10 Inch. schroefdraad.
— 5 Inch / 10 Inch.
|
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Werkplaatsinrichting
Matrijstafels

Dé ideale manier om eenvoudig, veilig en snel
matrijzen te openen en te draaien. Met (optioneel)
gepatenteerd hydraulisch systeem. Matrijstafels
(vormsplitstafels) bieden een eenvoudige, veilige
en snelle manier om gereedschappen te splitsen
en te roteren, zodat u gemakkelijk toegang heeft
tot alle zijden van het gereedschap, zodat de
hoogste kwaliteit van vakmanschap en onderhoud
mogelijk is.

Uitgerust met stelvoeten (150 mm bouten voor
100 mm hoogteaanpassing).

Matrijstafels {vormsplitstafels) worden geleverd
met éen vast platform en éen schuifplatform
(langs de Y-as), die beide volledig roteren en
vergrendelen op elk interval van 90 graden.
Platforms worden gedraaid en gescheiden met
behulp van de handgrepen op elk platform.
Afgewerkt in RAL-kleur naar keuze.

Optienes! gepalenteerd (handbediend)

hydraviisch cpening systeam Beschikbare uptig;:
* Beugels voor matrijsmontage
;“ * Lademodule (capaciteit 75 kg)
f ' * M16-schroefdraadgaten in

platforms

Matrisbeugal
magnetisch

Matrijsbeugel {,ﬂ |

g

Opties:

« Hydraulisch (handbediend) opening systeem

Ter ondersteuning bij het openen en sluiten van
spuitgietmatrijzen.

« Magnetische beugels

Te gebruiken bij onderhouden van platte en ronde metalen
opperviakken. Aantrekkracht 120 kg.

« Hangende laden

Optie voor tafels van 1.5 tot 4 ton.

« Wielen

Extra mobiel systeem voor MT-tafels bestaande uit:
Matrijstafal Twee wielen lopend en twee wielen zwenkbaar met slot.
met twee platforms Extra versteviging van het tafelframe.
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Werkbanken

Gereedschapswerkbanken met stalen blad, geschikt voor toepassingen met zware belasting.

Gemaakt met een bovenblad van geslepen staal (1.2312). SRR
r

Verstelbare voeten voor nivellering.
= RAL-kleur naar keuze.

In uitvoering SW3000, SW 5000, SW 10000.

Robuuste werkbanken voor zware lasten

Deze werkbanken zijn constructief ontworpen zodat ze
bestand zijn tegen extreme belastingen. De werkbanken,
verkrijgbaar in standaardvarianten en modellen met een
hoge belastbaarheid, zijn ideaal voor professionele
werkplaatsen en industriéle faciliteiten. Werkbanken met
een nauwkeurigere matrijsbehandeling en efficiént
gereedschapsonderhoud.

Technische specificaties en belangrijke kenmerken

Warmtebehandeld staal 1.2312 (circa 30 HRC):
Werkbankbladen van dit staal zijn zeer goed bestand tegen slijtage, stoten en mechanische beschadigingen.

We bieden ook de mogelijkheid om bladen te produceren van alternatieve materialen, afgestemd op specifieke
toepassingsvereisten.

Gesegmenteerd slijpen van werkbankbladen:

Een geavanceerde slijptechniek zorgt voor een uniform, viak opperviak, wat de precisie van de matrijsbehandeling
aanzienlijk verbetert en efficiént gereedschapsonderhoud mogelijk maakt.

Rigide FEM-analyse:

Elke werkbank ondergaat een uitgebreide Finite Element Method (FEM}-analyse om de optimale ontwerpparameters
te bepalen en te voldoen aan de veiligheidsnormen. De resultaten zijn opgenomen in onze technische documentatie.
Poten met machine-nivelleringsvoeten:

Het aantal en de plaatsing van de poten met machine-nivelleringsvoeten zijn geoptimaliseerd op basis van
FEM-analyse en belastingspecificaties. Dit ontwerp zorgt voor een gelijkmatige krachtverdeling, maximale stabiliteit
en minimale doorbuiging, zelfs op oneffen opperviakken.

Modulariteit en maatwerk:

Onze werkbanken kunnen worden aangepast qua afmetingen en afwerking (bijv. een aangepaste kleurcoating van
het frame). Daarnaast bieden we een optie voor een hangende lademodule, verkrijgbaar in configuraties met 2, 3 of
4 laden, die aan beide zijden van de werkbank kunnen worden gemonteerd.

Geoptimaliseerd voor nauwkeurige matrijshantering en efficiént gereedschapsonderhoud:

De nauwkeurig afgewerkte werkbankopperviakken en stabiele constructie maken nauwkeurige matrijshantering en
effectief gereedschapsonderhoud mogelijk, wat de algehele operationele prestaties verbetert.

Technische documentatie:

Elke werkbank wordt geleverd met een handleiding met een uittreksel van de FEM-analyse, een essentieel document
dat veiligheidsonderzoeken ondersteunt en het onderhoud van de apparatuur vergemakkelijkt.

Beschikbare maten en aanpassingen op aanvraag.

Iracylec.

The Tocimakers chaice L.a%S dppara tuur

Vergeet wat u weet over TIG-lassen!
Gecombineerd met uw vaardigheden

brengt het "TTW-800" lasapparaat u naar een
hoog prestatieniveau.

De TracyTec lasapparaten zijn professionele
lasapparaten, ontwikkeld voor de industriéle
markt.

Unieke micro-TIG lasapparaten die door de
nauwkeurige booglas een zeer beperkte warmte
produceren. Dit maakt ze perfect voor reparatie.
Het kan alle soorten metaal repareren, incl. ijzer,
staal, aluminium enz. b

"'t'f_

\
-

« Dok de accessoires voor deze lasapparaten zijn
van uitstekende kwaliteit.
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Stap 1. Sposlen van oud materiaal
med virgin

Slap 2. Reinigen med doleammix;
apniguw kot vesl oud
materiaatkieur los

Einde stap 1

Spoalan van hel losgeweskfa
materiaal mead wirgin

Herfralen reinigen mel dcieanmix

Spoetan van hel losgeweekia
materiaal met wirgin

Spoefen mal het nisuwe
productisimatenaal

Stap 1. Spoalen mel virgin

Stap 3. Sposlen mel virgin

Nog verantredniging®
» herhaal vanaf stap 2
Schoon? = Neuwe productie

Reinigingscompound
dclean is een bijzonder effectief reinigingsmiddel om plasticeerschroeven en

-cilinders, spuitkoppen en hotrunners, snel, grondig en veilig schoon te maken bij
kleur- en materiaalwisselingen. 7

4 tlea n} LT is de geconcentreerde vorm om 10% tot
15% toe te voegen aan het virgin materiaal dat u gaat verwerken.
U creéert zo uw eigen mix speciaal voor de gewenste toepassing.
Effectief tussen B0 "C tot 420 "C. Kan ook voor hotrunner en
spuitkoppen (zonder filter) worden toegepast.

4 t I Ea n | /X is de klaar-voor-gebruik variant, 4cleanpure
met virgin. Direct mzathaar dus tijdbesparend. Temperatuurbereik
120 "C-320 °C en daarmee geschikt voor de meeste kunststoffen.

aclear?

= Werkt bijzonder snel, zonder inwerktijd of temperatuurverhoging
= Eén type, als puur en als mix, geschikt voor alle overgangen

* |s geurarm, geen stank of kwalijke dampen

« Weinig nodig per materiaalwissel dus lage kosten

« Is NSF FDA H2 goedgekeurd NSF Reg. Nr. 150995

Gt
4CI e a n werkt niet schurend en veroorzaakt daarom geen
slijtage aan schroef of cilinder.
Andere middelen bevatten vaak glasvezel waardoor deze
schurend werken wat sliftage kan veroorzaken en ook is het
middel zelf door het glasaandeel moeilijker te verwijderen.

Gebruik (zie foto's links)
Stap 1: Spoelen met virgin tot het grootste deel oud materiaal/

kleur is verdwenen.

Stap 2: Reinigen met 4cleanmix.

Stap 3: Direct gevolgd door nogmaals spoelen met virgin.

Het 4clean zal het oude materiaal losweken en het virgin zal het
transporteren.

Indien nodig de stappen 3 en 4 herhalen tot er geen oud materiaal
meer los komt.

16 Login op 4MOULDING.NL voor prijzen en voorraad. Blijf op de hoogte middels onze Nieuwsbriefl




